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HAKKIMIZDA

ASBLOK Makina altinda kurulan marka
(GLOBMAC Beton Parke ve Briket Makinalari
imalatr) konusunda Turkiye ve Diinya'da ihtiyac
sahiplerine ulasmak amaciyla kurulmustur.

Firmamizin ana faaliyet alani gesitli sekil
ve ebatlarda parke tasl, bordur, briket, karo tasi
gibi Urdnleri Ureten makinelerin imalatidir. Bu
makineler agrega bunker ve tartim Uniteleri,
beton karistiricilari, konveydr bantlarrile birlikte
tam tesekkdlli birer beton blok dretim
tesisleridir.

ASBLOK Makina tim makina ve yardimci
ekipmanlarinin imalatinda kendi sektérlerinde
oncl  firmalarin  ytksek kaliteli  drinlerini
kullanmaktadir. Yarim asri asan tecrlbe ve bilgi
birikimini  kaliteli hammadde ve isgilikle
harmanlayan ASBLOK Makina, uzun yillar
sorunsuz ve tam randimanla galisacak
makinelerimiz ve Urtnlerimiz CE .ISO 9001
2008.TSE, OHSAS, GHOST glvencesi altinda
Uretmektedir. ASBLOK Makina'nin musterilerine
sundugu beton parke dretim tesisi cozimleri
tam otomatik makina, yari otomatik makina ve
manuel makina seceneklerini icermektedir. TUm
bu makinalar hidrolik sistemle calismaktadir.
Tam otomatik makinaleri ihtiva eden beton
parke Uretim tesislerinde, tesisin her Unitesi
birbirine  baglidir ve bilgisayar kontrolll
otomasyon sistemiyle isletilmektedir.

A PROPOS DE NOUS

GLOBMAC est le nom de marque de AS
Block makine et spacialisé dans la production de
machines a briques(Pavés, route, bordure, arc,
plaques et bloque). Globmac est considérée
comme une société pioneere en Turquie dans la
production des machines a blocs et usines.

La société combine une haute qualité et un
fonctionnent facile pour les travaux d'usine de
production grace a une installation entierement
automatique de ses machines et usines. En
utilisant les meilleures technologies pour la
partie électriques fournies par des entreprises
ALLEMANDES et Pour la meilleure des
performances, nous utilisons un systéeme
hydraulique la plus pratique, qui est fourni par
une société italienne pour obtenir une
production rapide et précise. Par cela, 'usine
peut produire toutes sortes de blocs et pavés en
plusieure quantité de meilleure qualité pour
repondre aux attentes des clients. Nous
assurons de fournir & nos clients la meilleure
méthode d'entretien, périodique chek-up et
fourniture de piéces de rechange.

Une des parties importante de GLOBMAC
sont les ingénieurs et les travailleurs qualifiés.
Grace a leurs efforts, connaissances et
expériences, les  produits en  continuel
développement.

Avec un prix Compétitif, GLOBMAC repond
aux attentes de ceux qui sont dans le besoin
avec un investissement approprié pour étre
utilisé de la maniére la plus efficace, notre
objectif de la machine va au-deld des attentes
des clients avec des produits et services.
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OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

Globmac tiim trtinlerini kosulsuz miisteri memnuniyetini saglamaya odaklamistir. Urtinlerinin
ve sistemlerinin strekli iyilestirilmesi icin tim calisanlarinin sirekli gelisiminin ve egitiminin
esas olduguna inanir. Sirketimiz blnyesinde daima mikemmel kalitede Urtn gikarmayi ve
kaliteyi artirma amacinda olan Globmac servis agi ve yedek parca glvencesi ile siz degerli
misterilerimizin kaliteden 6diin vermeden ihtiyaglarini aninda ve hizli bir sekilde karsilayarak ve
zamaninda Uretim yaparak sizlerin onerileri ve talepleri dogrultusunda Urln yelpazesini
gelistirme amacindadir.
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Globmac donne le meilleur de ses produits pour assurer la satisfaction du client. Les Produits
sont en perpetuel développement grace aux employés qui travaillent dure pour ['amélioration
continue du systéeme. Notre saciété, possede un reseau de pieces detachees et un reseau pour
l'extradiction de ses produits instantanément et rapidement en temps voulu.



KB 1 2 BETON PARKE VE BRIKET URETIM TESISI ,
INSTALLATION DE PRODUCTION PARQUETS EN BETON ET BRIQUES




TEKNIK OZELLIKLER

= Makina Calisma Sistemi
Otomatik PLC Kontrollii veya
Manue! Sistem KB-12
= Makine Uretim Kapasitesi
110 - 120 palet saatte
= Makine Agirhigi
85 ton
= Pompa Giicii
76,51t51 cc 421t 28 cc 30 kW
= Hidrolik Yag Kapasitesi
500 1t
= Makine Boyutlari
2,60x5x340
» Ust Vibrasyon Giicii
1,75 kWx 1 adet
= Alt Vibrasyon Giicii
3 kW x 3 adet
= Toplam Gii¢ kullanimi
50 kW
» Minumum Uriin Yiiksekligi
5cm
» 5 cm Maksimum Uriin Yiiksekligi
30cm
= Vibrasyon Sogutma Kapasitesi
5500 kcal
= Vibrasyon Kuvveti
16000 kg
= Baski Kapasitesi
Kilit parke tasi 1950 adet / 8 saat
400 m? briket 500 - 600 adet / 1 saat
» Bir Paletteki Uriin Sayisi
12 adet kilitli parke tass, 5 adet 20 lik briket
= Tahta Palet Olgiileri
550x 1150 x40
= Mikser Kapasitesi
125 dm? 250 dm?® 15 kW

SPECIFICATIONS

= Systeme Opérationnel de Machine
Contréle Automatique Par AP! (Automate

Programmable Industriel) ou Controle Manuel

= Capacité de Production
110 - 120 palettes par heure
= Poids de la Machine
8,5 tonnes
= Pompe
76,51t51 cc 42/t 28 cc 30 kW
= Huile Hydraulique
500/t
= Dimensions de la Machine
2,60x5x340
= Vibration Supérieure
1,75 kW x 1 unité
= Vibration Inférieure
3 kW x 3 unités
= Puissance Utilisée
50 kW
= Largeur du Produit
5cm
= Longueur du Produit
30cm
= Refroidissement
5500 kcal
= Puissance Vibration
16000 kg
= Capacité de Pression
Pavés 1950 unité par heure
400 m? en 8 heures - 500 - 600 pieces par
heure de briques et parpaings
= Nombre de produit par palette
12 pavés 5 unités briques de 20 cm.
= Dimensions Palette en Bois
550x 1150 x40
= Capacité du Mixeur
125 dm? 250 dm?® 15 kW

ORNEK YERLESIM

PLAN DE LUSINE




PLAN DE LUSINE

TEKNIK OZELLIKLER

= Makina Calisma Sistemi
Tam otomatik PLC Kontrollii veya
Yari Otomatik Sistem KB-20

= Makine Uretim Kapasitesi
110 - 130 palet saatte

= Makine Agirhgi
12ton

= Pompa Giicii
96/t 64 cc 451t 30 cc 45 kW

= Hidrolik Yag Kapasitesi
850/t

= Bunker Kapasitesi
1400 dm?®

= Makine Boyutlari
26x6x34

= Ust Vibrasyon Giicii
1,75 kW x 1 adet

= Alt Vibrasyon Giicii
3 kW x 4 adet

= Toplam Gii¢ Kullanimi Makine
75 kW

= Minumum Uriin Yiiksekligi
5cm

= Maksimum Uriin Yiiksekligi
35¢cm

= Vibrasyon Sogutma Kapasitesi
5500 kcal

= Vibrasyon Kuvveti
21000 kg

= Baski Kapasitesi
Kilit parke tasi 2400 adet / 8 saat
600m?/ briket 1000 adet /' 1 saat

= Palet Uzerindeki Uriin Adedi
20 adet kilitli parke tasi 8 adet 20 lik
briket tiretmektedir.

= Tahta Palet Olciileri
92 x 92 x 40 ayaksiz 92 x 92 x 40 ¢ita ayakli
100 x 92 x 40 (23 cm profil ayak)
robot istifleme sistem

= Mikser Kapasitesi
250 dm? veya 500 dm?®

= Agrega Tasima Bandi
7 m® kW manuel makina icin

= Har¢ Tagima Bandi
7 m® kW manuel makina icin

= Otomatik Kalip Baglama

ve Otomatik Yaglama
Makina kaliplarin: otomatik sekilde
baglar. Yaglama hatt; otomatiktir.

= Elektrik
Schneider / Siemens
markalari kullaniimaktadir.

SPECIFICATIONS

= Systeme Opérationnel de Machine
Contréle Automatique Par API(Automate Programmable
Industriel) ou fe Systeme Semi-Automatique de KB-20
= Capacité de Production
110 - 130 Palettes par heure
= Poids de la Machine
12 tonnes
= Pompe
96 1t 64 cc 45 1t 30 cc 45 kW
= Huile Hydraulique
850 1t
= Capacité du Bunker
1400 dm?
= Dimensions de la Machine
26x6x34
= Vibration Supérieure
1,75 kWx 1 unité
= Vibration Inférieure
3 kW x 4 unités
= Puissance Utilisée
75 kW
= Largeur Produit
5cm
= Longueur Produit
35¢cm
= Refroidissement
5500 kcal
= Vibration
21000 kg
= Capacité de Pression
Pavés autobloquants 2400 Unitépar heure
8 heures avec 600 m? / briques 1000 unités / h
= Nombre de produit par palette
20 pavés 8 unités briques de 20 cm.
= Dimensions Palette en Bois
92 x 92 x 40 coupez flip 100 x 92 x 40 avec pied
(23 cm profils) systemes de stockage robots
= Capacité du Mixeur
250 dm?®ou 500 dm?
= Bande Convoyeur de transport Agrégats
7 m® kW pour la machine manuelle
= Bande Convoyeur de transport Béton
7m® kW pour la machine manuelle
= Partie Electrique
Schneider / Siemens sont utilisées.
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TAM OTOMATIK VE YARI OTOMATIK
BORDUR BETON PARKE VE BRIKET URETIM TESISI

INSTALLATION AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE DE PRODUCTION KBzo
DE BORDURES, PARQUETS EN BETON ET BRIQUE
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OTOMATIK BETON PARKE VE BRIKET MAKINASI VE EKIPMANLARI :
MACHINES ET EQUIPEMENTS AUTOMATIQUES DE PARQUETS EN BETON ET BRIQUES




TEKNIK OZELLIKLER

= Makina Calisma Sistemi
Tam otomatik PLC Kontrolfii veya
Yari Otomatik Sistem KB-25
= Makine Uretim Kapasitesi
120 - 130 palet saatte
= Makine Agirhg:
14 ton
= Pompa Giicii
110/t 73 cc 671t 45 cc
45 kW motor glicii
= Hidrolik Yag Kapasitesi
1000 /t
= Bunker Kapasitesi
1500 dm?
= Makine Boyutlari
2,75 x 6,7 x 3,4 ebatlarinda
= Ust Vibrasyon Giicii
1,72 kW x 1 adet
= Alt Vibrasyon Giicii
4 kW x 4 adet
= Toplam Gii¢ Kullanimi
80 kW
= Minumum Uriin Yiiksekligi
5cm
= Maksimum Uriin Yiiksekligi
35cm
= Vibrasyon Sogutma Kapasitesi
5500 Kcal
= Vibrasyon Kuvveti
27000 kg
= Baski Kapasitesi
Kilit parke tagi 3600 adet / 8 saat
800 m?/ briket 1500 adet / 1 saat
= Palet iizerindeki Uriin Adedi
25 adet kilitli parke tagi 10 adet 20
= Tahta Palet Olciileri
115x92 x40 ayaksiz 115 x 92 x 40
cita ayakli 120 x 98 x 40 (23 cm profil ayaki)
robot istifleme sistem
= Agrega Bunkeri
8 m3x 3 adet
= Agrega Tartim Bandi
4 kW
= Agrega Tasima Bandi
10m’ 4 kW
= Mikser Kapasitesi
500 dm?3- 22 kW
= Har¢ Tasima Bandi
8 m?® 4 kw + 0,55 kW hareketli ylirtiyiis
= Helezon Kapasitesi
92 kW6 m?
= Cimento Silosu
45 ton
= Elektrik

Schneider / Siemens markalari kullanimaktadir.

= Hidrolik
Parker / Vixkers markalari kullanimaktadir.

SPECIFICATIONS

= Systéme Opérationnel de Machine
Contrélée Par un Systeme Automatique
ou Semi-Automatique AP/
= Capacité de Production
120 - 130 palettes par
= Poids de la Machine
14 tonnes
= Puissance Pompe
1101t 73 cc 67/t 45 cc - 45 kW
= Volume Huile Hydraulique
1000 litres
= Capacité de Bunker
1500 dm?®
= Dimensions Machine
275x6,7x34
= Puissance Vibration Supérieure
1,72 kW x 1 unités
= Puissance Vibration Inférieure
4 kW x 4 unités
= Puissance Total Utilisée
80 kW
= Hauteur Minimum Produit
5cm
= Hauteur Maximum Produit
35¢cm
= Refroidissement
5500 Kcal
= Puissance Vibration
27000 kg
= Capacité de Pression
Pavés autobloquants 3600 unité par heure
800 m? en 8 heures / 1500 unitéspar heure de
briques et parpaings
= Nombre de produit en une palette
25 pavés 10 unités briques de 20 cm.
= Dimensions Palette en Bois
115x92 x40 sans pieds 115 x 92 x 40 en /atte
120 x 98 x 40 systeme de stockage avec robot
= Bunker a Agrégats
8 m’ x 3 unités
= Bande de pesage a Agregats
4 kW
= Convoyeur Agregats
10 m* 4 kW
= Capacité du Mixeur
500 dm3 - 22 kW
= Bande Convoyeur de Transport Béton
8m? 4 kW + 0,55 kW
= Capacité Hélice a Béton
92 kW6 m?
= Trémie Ciment
45 tonnes
= Propriete De I’helezon
92 kW6 m®
= Mortier Convoyeur
8m? 4 kW
= Partie Electrique
Schneider / Siemens sont utilisées.
= Partie Hydrloique
Marque Parker / Vickers sont utilisées.

ORNEK YERLESIM

PLAN DE LUSINE




PLAN DE L'USINE

TEKNIK OZELLIKLER

* Makina Caligma Sistemi
Tam Otomatik PLC Kontrolfii KB-36
» Makine Uretim Kapasitesi
120 - 130 palet saatte
* Bunker Kapasitesi
2000 m?
= Makine Agirhgi
22 ton
* Pompa Giicii
120/t 80 cc - 55 kW motor
= Hidrolik Yag Kapasitesi
1250t
= Makine Boyutlan
3x 7,7 x 3,4 ebatlarindadir.
» Ust Vibrasyon Giicii
22 kW x 2 adet
= Alt Vibrasyon Giicii
4 kW x 6 adet
= Toplam Gii¢ kullanimi
90 kW
» Minumum Uriin Yiiksekligi
6cm
» Maksimum Uriin Yiiksekligi
35¢cm
= Vibrasyon Sogutma Kapasitesi
11000 kcal
= Vibrasyon Kuvveti
37000 kg
= Baski Kapasitesi
Kilit parke tasi 4500 adet / 8 saat
1000 m? / briket 1800 adet / 1 saat
= Bir Paletteki Uriin Sayisi
36 adet kilitli parke tasi 12 adet 20
= Tahta Palet Olciileri

140 x 120 x 6 ayaksiz rafl sistem 140x 130 x 6

(23 cm profil ayaklr) robot istifleme sistem
= Mikser Kapasitesi

1000 dm? - 22 kW x 2
= Cimento Silosu

65 ton
= Elektrik

Schneider / Siemens markalari kullanimaktadir.

= Hidrolik
Parker / Vixkers markalari kullaniimaktadir.

SPECIFICATIONS

= Systeme Opérationnel de Machine
Contréle Par API Automatique
= Capacité de Production
120 - 130 palettes a/
= Capacité de Bunker
2000 m?
= Poids de la Machine
22 tonnes
* Pompe
120 1t 80 cc - 55 kW motor
* Huile Hydraulique
1250 1t
* Dimensions Machine
3x7,7x34
= Vibration Supérieure
2.2 kW x 2 unités
= Puissance Vibration Inférieure
4 kW x 6 unités
= Puissance Totale
90 kW
= Largeur du Produit
6cm
* Longueur du Produit
35¢cm
= Capacité Refroidissement Vibration
11000m?*/ h
= Puissance Vibration
37000 kg
= Capacité de Pression
Pavés 4500 unitépar heures
1000 m? en / 8 heures 1800 piéces/heure
de briques et parpaings
* Nombre de produit par palette
36 unités de Pavés autobloquants
12 unités de 20cm
= Capacité Malaxage
12m?® x 3 pieces
= Capacité du mixeur
1000 dm? - 22 kW x 2
= Trémie a Ciment
65 tonnes
= Partie Electrique
Schneider / Siemens sont utilisées.
= Partie Hydrloique
Marque Parker / Vickers sont utilisées.



—.1-:. -l -

T i3 =

AN G\

TAM OTOMATIK BETON PARKE VE BRIKET URETIM FABRIKASI
USINE AUTOMATIQUE DE PARQUETS ET BRIQUES




KB42 TAM OTOMATIK BETON PARKE VE BRIKET URETIM FABRIKASI )
USINE AUTOMATIQUES POUR PRODUIRE DES PARQUETS EN BETON ET BRIQUES




TEKNIK OZELLIKLER

= Makina Calisma Sistemi
Tam Otomatik PLC Kontrollii KB-42
= Makine Uretim Kapasitesi
120 - 130 palet saatte
= Bunker Kapasitesi
2300 dm?
= Makine Agirhgi
26 ton
= Pompa Giicii
140/t 93 cc - 60 kW motor
= Hidrolik Yag Kapasitesi
1300 ft
= Makine Boyutlari
3 x 82 x 3,4 ebatlarindadr.
= Ust Vibrasyon Giicii
3 kW x 4 adet
= Alt Vibrasyon Giicii
55 kW x 6 adet
= Toplam Gii¢ Kullanimi
115 kW
» Minumum Uriin Yiiksekligi
6cm
» Maksimum Uriin Yiiksekligi
35cm
= Vibrasyon Sogutma Kapasitesi
20000 kcal
= Vibrasyon Kuvveti
43000 kg
= Baski Kapasitesi
Kilit parke tasi 5500 adet / 8 saat
1200 m?/ briket 2350 adet / 1 saat
= Bir Paletteki Uriin Sayisi
42 adet kilitli parke tasi 18 adet 20 lik briket
= Tahta Palet Olciileri

135 x 140 x 6 ayaksiz rafli sistem 145x 140 x 6

(23 cm profil ayaklr) robot istifleme sistem
= Elektrik

Schneider / Siemens markalari kullaniimaktadir.

= Hidrolik
Parker / Vixkers markalari kullaniimaktadir.

SPECIFICATIONS

= Systéeme Opérationnel de Machine
Contréle API Automatique
= Capacité de Production
120 - 130 palettes a /
= Capacité de Bunker
2300 dm?
= Poids de la Machine
26 tonnes
= Pompe
140/t 93 cc - 60 kW Motor
= Huile Hydraulique
1300 /t
= Dimensions de la Machine
3x82x34
= Vibration Supérieure
3 kW x 4 unités
= Vibration Inférieure
55 kW x 6 unités
= Puissance Utilisée
115 kW
= Largeur Produit
6cm
= Longueur Produit
35cm
= Capacité Refroidissement
20000 kcal
= Vibration
43000 kg
= Capacité de Pression
Pavés autobloquants 5500 unité par heure
1200 m? en 8 heures 2350 pieces par
heure de briques et parpaings
= Nombre de produit par palette
42 pavés 18 unités briques de 20 cm.
= Dimensions Palette en Bois
135 x 140 x 6 systeme sans pieds avec
étageres 145 x 140 x 6 systéme de stockage
= Partie Electrique
Schneider / Siemens sont utilisées.
= Partie Hydrloique
Marque Parker / Vickers sont utifisées.

PLAN DE LUSINE




TMO MA.MU.L TOPLAMA
VE ISTIFLEME ROBOTU

ROBOT COLLECTEUR DE PRODUIT
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LES PALETTES DE BOIS guy:\a iy a/-\H-p 855

12 adet kilitli parke tasi veya 5 adet 20'li 12 adet kilitli parke tasi veya 5 adet 20'li 20 adet kilitli parke tasl veya 8 adet 20'li briket 20 adet kilitli parke tasl veya 8 adet 20'li
briket treten makine tahta paleti briket Ureten makine tahta paleti ureten istiflemeli sistem makine tahta paleti briket Ureten sistem makine tahta paleti
12 pavés de 5 morceaux de palettes de 20 12 pavés ou 5 morceaux de palettes de 20 20 pavés de briques soit des rangés de 8 grace 20 pavés de briques soit des rangés de 8 grace
briques produites sur une palette de bois briques produites sur une palette de bois a un systeme d'empilage sur les palettes de bois ~ a un systeme d'empilage sur les palettes de bois

25 adet kilitli parke tasi veya 10 adet 20'li briket 36 adet kilitli parke tasi veya 12 adet briket 42 adet kilitli parke tasi veya 18 adet briket Finger Car Sistem igin 42 adet kilitli
Ureten manuel sistem makine tahta paleti ureten istiflemeli sistem makine tahta paleti ureten istiflemeli sistem makine tahta paleti parke tasl veya 18 adet briket treten
25 ou 10 pierres,machine 36 ou 12 briques produites par fa 42 ou 18 morceaux de briques de pavage istiflemeli sistem makine tahta paleti
de pavage systéeme manue/ produit des machine de pavage grace un produits par la machine sur des palettes en 42 ou 18 morceaux de briques de
palettes de bois briquettes de 20 systéeme d'empilage de palettes de bois bois grace a un systeme d'empilage pavage produits par la machine sur de

palettes en bois grace a un systeme d'empilage
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